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Stadt Leimen

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Nord Teil II"
SCHALLTECHNISCHE BEURTEILUNG

AUFGABENSTELLUNG

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet
Nord Teil II" ist unter anderem zu untersuchen , welche Schallemissionen
von der geplanten Kreisstrafe K 4254 (Verbindungsstrafe Leimen - Sand-
hausen) im Bereich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes aut die
angrenzenden Mischgebiete zu erwarten sind.

Grundlage fiir die weitere Betrachtung wird die Verkehrsuntersuchung

1986 Leimen/Sandhausen/Heidelberg 8iid des Ingenieurbiiros fiir Verkehrs-
wesen Koehler ~ Leuntwein, Karlsruhe (Verkehrsprognose Variante 5)
herangezogen. Im Rahmen dieses Gutachtens wurden Zdahlungen durchgefiihrt,

Ferner sind die Emissionen zu bestimmen, die von der L 600 auf das
Cewerbegebiet emittiert werden.

BERECHNUNGS~, BEWERTUNGSGRUNDLAGE

DIN-NCRMEN DIN 18005 SCHALLSCHUTZ IUM STADTEBAU,
MAI 1987
DIN 4109 SCHALLSCHUTZ TM HOCHBAU,

ENTWURF OKTOBER 1984

VDI-RICHTLINIEN VDI 2714 . SCHALLAUSBREITUNG IM FREIEN,
ENTWURF DEZEMBER 1976

RICHTLINIEN RLS-81 RICHTLINIEN FUR DEN LARMSCHUTZ
AN STRASSEN
BUNDESMINISTER FOR VERKEHR,
AUSGABE 1981

EAE 85 EMPFEHLUNGEN FUR DIE ANLAGE VON
ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN, AUSGABE 1985

GUTACHTEN VERKEHRSUNTERSUCHUNG 1986
LETMEN/SANDHAUSEN/HEIDELBERG SUD
ING.BURO KOFHLER/LEUTWEIN, KARLSRUHE

Fiir die weitere Untersuchung innerhalb dieser Beurteilung wurden die
Prognosedaten der Variante 5 zugrundegelegt. Im Rahmen dieses Gutach-
tens wurden Zzihlungen durchgeflihrt. Diese Z&hlungen ergeben einen
LEW-Anteil von 5 %, jedoch werden im Hinblick auf das geplante Gewer-
gebiet und der durch diesen Strafenneubau entstehende Querverbindung
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nach Sandhausen fiir die folgende Betrachtung der Richtwert tiir den
LKW—Anteil auf Kreisstrafen der DIN 18005 von 20 % tagsiiber und 10 %
nachts weiterverwendet. Die Belastung ist mit ca. 4000 Kfz/24 h anzu-
nehmen.

Fiir die I 600 ergeben die Prognosedaten der Variante 0 eine Belastung
von 14000 Kfz/24 h. Der [KW-Anteil tagsilber wird wit 10 % und nachts
mit 5 % angencommen.

ERMITTLUNG DER EMISSIONSWERTE

Die Emissionswerte wurden in Anlage 1 ermittelt. Zusammenfassend ergeben
sich folgende Belastungen:

L 600 Baugrenze (ca. 25 m zur Str.Achse) 66,6 AB{A) LS 1v
K 4254  zw. Rohrbacher— u. Fr,-Ebert-3tr. 69,2 dB{A) Ls 1V

7w, Fr.-Bbert-Str. u. L 600 62,6 dB{A) I8 III

Aktive Schallschutzmapnahmen sind in diesem Bereich aus stddtebaulichen
Griinden nicht méglich,

Die in vorstehender Berechnung ermittelten Werte gelten filr die der Lidrm-
gquelle zngewandten Gebiudeseite. Fiir den seitlichen Bauwich sind die Min-
destwerte der Schalldimmung des einer Stufe niedrigeren L#rmpegelbereichs
einzuhalten.

Die baulichen Mapnahmen verlangen Anforderungen an das Map der Luft-
schalldamnung von AuPenbauteilen wie Wande und Fenster, gegebenenfalls
atuch an das Dach. Auperdem konnen sie dadurch unterstiitzt werden, daf
insbesondere Schlafriume an den, dem Verkehrslidrm abgewandten Seiten
der Gebdude angeordnet werden.

Die erforderlichen Schalldidmmwerte der Fenster und Aufenwdnde nach
DIN 4109 fiir die Schallschutzzone I werden durch die Anforderungen an
den Wirmeschutz bereits voll erfiillt. Aus diesen Griinden sind filr LS I
keine weiteren SchallschutzmaPnahmen vorzusehen.



ANLAGE 1
LETMEN, GEWMERBLGERIET WORD Thil I : SELTE: i

AVEK
LARM-MITTELUNGSPEGEL ~-RBERECHNUNG 03 ol

DE () FROG-- IMIISE~
MR, UBIER M3 2E TOHNUMG B, MUTZG THB  MAGHT NOGE HaHE

8ai PRUOREMZE EMTLARNE DR G HBEGEY 1400, G0
. 600

LARMOLELLE 1
ettt b STATLON:

EMISSIONSPEGEL L, £ #Mi. 1/ L 600

b1y Wi b w1 v VRRH VEKW  L-8TRO L-K L-BT6 FGR DRA{R)
e 4t 8 S o 8RR o8 o 18 P £ 2 {8 2 £ £ i b LM, E, T = 66,61
14000 0,080 0,008 10 & 70 i -0, 5 O, 0 0,0 b L, E, N = 26,18

MITTELUNGSREGEL AN LANGEN, GIRADEMN STRAGHEN

G-l = Q,00 H/FGs 100,00 ...ev.e...  WASLANGEN  DLE BLS LW, T LM, N DO
G-fEls 1,0/ H/ZD = L0000 HGel= 0,00 DS = i e et et e
GoAEEs i, 87 Haa.s Hoews 0,00 DXis 0,00 ~0,00 66,61 56,18 0.8,
b o= 295,500 MRGLM,E 1 17 Ll DY Gh, 61 56,10 M. LS.

OHME L-SCHUTZ  MIT L-SCHUTZ AUSWERTUNG
L, T Lif, i LK, T L, N m=mmsssmEn
RESULTIERENDE PEGEL 66,6 56,8 66,6 56,8  DE(A)
RICHTWERTE D (1)

DB ) (1P & Sy, & HUONFTIGE DBER—, UNTERSCHREITUNG

']

ERFORDERL ICHE MASSNAHMEN @ UBJEXTBEZOGENER SCHALL-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SCHUTZ FiiR AUFENTH. RSUNE

AUFGESTELE Ty INBENIEURBORO WEESE, M SCHILLING 4, LEIMEN b4 /735080



LEIMEN, GEWERBEGEERIET WNORD TEIL IT SELTE: 3

LARM-MITTELUNGSPEGEL ~BERECHNUBNG

DA PROG-
Mt RN ~BELE TCHNUNG BAUL, NUTZG TAG NACHT MOSE HEHE

H0G A FRIEDR. ~ERERT-5TR, MISCHEERIET 100,00
UND LEOD

LARMBUELLE
e e STATLON:

EMISSIONSPEGEL LM, & NR. 18 K 42594

BTY i N T %W VRKH VLKW L-8TRO L-K  L-87T6 gR DE ()

e TN B 30 -l 61, 34

4000 G, 060 0,008 20 10 50 50 0,5 0,0 0,0 2 L, £, N S, B

I

It}

METTELUMGSPEGEL A LAMGEN, GERADEM STRASSEN
S-f = 0,00 H/FDE= 100,00 ...... ven-  WASLANGEN  DLE DLS LM, T LM,N DM
G—fif: 1= 1,87 H/1 100,00 G-W= 0,00 Dj = e s
~AEE= 1,87 Ho..= Moo= Q00 DXi= 0,80 1,30 65,65 51,68 (0. LS.
SRl o= @5, 0% MILLM,E 1 18 1 DX ir= 62,69 51,67 M. L3,

o

o
It

OHME L-5SCHUTZ  MIT L-SCHUTZ ALUSWERTUNG

L, T Lki,N LW, T  LM,H mmsssmsoss
RESULTIERENDE FEGEL 62,6 51,6  6&,6 51,6  DE(R)
RICHTWERTE DE ()

DR (A &2, 6 ol HONFTIGE OBER-, UNTERSCHREITUMG

ERFORDERL IEHE MALSNAHMEN 3

AEGESTELLT: INGENIEURBGRO WEESE, I SCHILLING 4, LEIMEN OGE24 /733840 .



EIped, GEWEHBEGEBIET NGRD TEIL II

LANRM -~ HMITIebLUnesPE

MF. ORSERT-BEZE TEHNUNG

ELE ZW, BOHRIBACHER U. FRIEDR.

ERERT -5 MRASSL1E

LARMUUELLE

STATION:

EMISSIONSPEGEL L E MR, 18 K

biv M hitd wY

0,060 0,008 O

A#NOVRKK

10 S

4000

MITTELUNGSREGEL AN LANGENM, GERADEN

GEL-BEREECEHNUMNDG

SELME: B

DH (1)
TAG MRCHT

PROG-
NOSE

IMM1EE--

BAUL. NUFZG HOHE

MISCHGERIET 100, DO

42154

VLKW L-BTRD L-K L-GHTG  FSE

DE(R)
6l, 34

51, 35

LMy, T =
Lbi, [, N

Ot

3

0,5 0,0 0,0 &

STHASSEN

S—AM = 0,00 MH/FB= 100,00 ...ev.vees  WASLANGEN  DLE DLS LM, T LM,N  DE(A)
S-AEL= 1,87 H/T = 100,00 G-W= 0,00 DS = N SO
S-RESE 1,87 He..= Ho.o= 0,00 DXl= 2,00 7,685 69,19 58,17 0L,
S-AL = 8,00 NLLM,E @ 18 1:j= ¥ = 69,19 98,17 M.LS.

OHNE L -SCHUTZ

L, T LM, N

RESULTIERENDE PEGEL 69,2 58,8
RICHTWERTE

DR

ERFURDERL ICHE HMASSNAHMEN

AUFGESTELLT:

INGENIEURBURO WEESE,

MIT L-S8CHUTZ
LM, T L, N

AUSHERTUNG

&9, 2 oh, o DH
DR

&9, B8, B KONFTIGE OBER~-, UNTERBCHREITUNG

I SCHILLING 4, LEIMEWN OeZ2a /13380
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7ur Festlegung der erforderlichen Schalldadmmung der Aupenbauteile bei
Einwirkung von Aufenlirm wurde der Entwurf der DIN 4109, Teil 6 zugrun-—
degelegt. Hierin sind in Abhdngigkeit von den zu erwartenden Auffenldarm-—
pegeln und dem daraus resultierenden Liarmpegelbereich Mindestwerte fir
die erforderlichen Schalldidmmafe der Aufenwdnde und Fenster angegeben.
Eine entsprechende Zuordnung des mafgeblichen Aufenldrmpegels zu den er-
forderlichen Schalldidmmafen der Fenster und Aufenwdnde nach VDI 2719

ist in der Tabelle {(Anlage 2) dargestellt.

gofern die Fensterfliche in der zu betrachtenden AuBenwand eines Raumes
mehr als 60 % der Aufenwandfliche betrdgt, sind an die Fenster dieselben
Anforderungen zu stellen wie an die betreffende Aufenwand selbst. In die-
sem Fall sind Fenster und Fenstertiiren der nichsthdheren Schallschutz-
klasse vorzusehen.

Die in Anlage 3 angegebenen Schallschutzklassen der Fenster beziehen
sich ausschlieflich auf Woln— und Aufenthaltsrdume. In Treppenhduser,
Flur, WC, Bad uw.d. kbnnen Fenster einer geringeren Schallschutzklasse,
jedoch mindestens Schallschutzklasse 2, vorgesehen werden.

Fiir Decken von Aufenthaltsriumen, die zugleich den oberen Gebdudeab-
schlup bilden, sowie fiir Ddcher und Dachschrdgen von ausgebauten Dach-
geschossen gelten die Mindestwerte fir AuPenwdnde.

Bauliche Mafnahmen an Aufenwinden und Fenstern zum Schutz gegen Aufen-
larm sind nur dann voll wirksam, wenn die Fenster geschlossen bleiben
und zusitzliche Liiftungseinrichtungen die geforderte Luftschallddmmung
nicht verrringern. Dieg gilt auch filr Rolladenkdsten.

Als Anlage 3 sind die Konstruktionsmerkmale von Femstern nach der
VDI 2719 Dbeigefiigt.

Leimen, den 4.12.89
Ingenieurbiiro G. Weese
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ANLAGE 2

Zuordnung der maBgeblichen AuBenldrmpegel zu den er-
forderlichen SchalldammaBen

1 ! 2 I3 4 + 5 6 1 7 8
Ty T Ty
0 I bis 50 ! 30 30 1 25 25 1 1 i
| I I I
JE
I | 51 -85 1 30 30 ! 25 25 I 1
{ ! I I
Ty Ty
IT ¢ 56 - 60 ! 35 30 1 30 25 1 2 1
! ! ! !
T Ty ey
111 1 61 - 65 1 40 30 ! 35 30 | 3 2
i | | 1
Ty Ty Ty
Iv t 65 -70 | 45 35 1 40 35 | 4 3
| ! I |
T Ty Ty
v | Gber 70 ! 50 40 I 45 40 | 5 4

e ru nmoEm mm kR PR TR W B O wm Tm Ga B G EE M fm e R OD T GH G BD G D= im f) SR W M dm 60 s < T Gm v RN 4 A3 fn me e ea Rl Ea em e e DA 3

Spalte 1 Ldrmpegelbereich
Spalte 2 ° MaBgeblicher AuBenldrmpegel in dB(A)

Erforderliche SchallddmmaBe (Mindestwerte)

in dB(A)
Spalte 3 AuBenwdnde in Wohnungen
Spalte 4 AuBenwdnde in Biros
Spalte 5 Fenster und Fenstertiiren in Wohnungen
Spalte © Fenster und Fenstertiiren in Biiros

Schallschutzklasse fiir Fenster und Fenster-
tidren nach VDI 2719

Spalte 7 in ¥ohnungen
Spalte 8 in Biros
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Konstruktionsmerkmale von Fenstern nach YDI 2719 ANLAGE 3

0566

Schall- bewertetes Orientierende Hinweise auf Konstruktions-

schutz- SchallddmmaB merkmale von Fenstern ohne Liiftungsein-

klasse Rw in dB richtungen

0 - 24 Undichte Fenster mit Einfach- oder Iso-
lierverglasung

i 25 - 29 VYerbundfenster ohne zusidtzliche Dichtung

und mit MD-Yerglasung; dliinne Isolierver-
glasung in Fenstern ohne zusdtzliche
Dichtung

2 30 - 34 Verbundfenster mit zusdtzlicher Dichtung
' und MD-VYerglasung; dicke Isoliervergla-
sung, fest eingebaut oder in dichten Fen-
stern; 6 mm Glas, fest eingebaut oder in
dichten Fenstern

3 35 - 39 Kastenfenster ohne zusdtzliche Dichtung
und MD-Glas; Verbundfenster mit zusdtz-
licher Dichtung, 40 bis 50 mm Scheiben-
abstand und Verglasung aus Dickglas;
Isolierverglasung in schwerer mehrschich-
tiger Ausfihrung; 12 mm Glas, fest einge-
baut oder in dichten Fenstern

4 40 - 44 Kastenfenster mit zusdtzlicher Bichtung
und MD-Verglasung; Verbundfenster mit be-
sonderer Dichtung, Scheibenabstand iber
ca. 60 mm wund Verglasung aus Dickglas

5 45 - 49 Kastenfenster mit besonderer Dichtung,
s groBem Scheibenabstand und Verglasung aus
Dickglas; Verbundfenster mit akustisch
entkoppelten Fliigelrahmen, besonderer
Dichtung, Scheibenabstand iiber ca. 100 mm
und Verglasung aus Dickglas

6 tiber 50 Kastenfenster mit getrenntem Blendrahmen,
besonderer Dichtung, sehr groBem Schei-
benabstand und Verglasung aus Dickglas
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Aufgabenstellung

Der Entwurf{ des Flichennutzungsplanes sieht die Landes-
strafle Nr, 600 als Trennungslinie zwischen den von Siiden
sich ausweitenden Wohnbauflichen und den im Norden bereits
angesiedelten und geplanten, gewerblichen Bauflidchen vor,
Im Osten beriihrt das Gewerbegebiet ebenfalls vorhandene
Wohnbaugehiete,

Die geringen Moglichkeiten zu Erweiterungen im Bereich
Leimen~Mitte lassen leider keine groBien Abstandsflichen
bzw., Pufferzonen zu.

Beide Fliachen sollen jeweils durch einen Bebauungsplan
planungs~ und bauordnungsrechtlich festgelegt werden,

fline wesentliche I'rage bei der Ordnung der Nachbarschaften
ist die Beriicksichtigung der Belange des Schallschutzes.
Die Aufgabe dieses Guiachtens ist es, die schalltechnische
Situation rechnerisch zn prognostizieren bzw, durch ent-
sprechende planungsrechtliche Vorschlige zu lisen, soweit
sie Mafinahmen betreffen, die sich auf den rdumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Nord" be-
ziehen.

Dabei werden die von den klassifizierten Straflen ausgehen-
den Imissionen mit in Betracht gezogen,

Zugrunde gelegte technische Normen und Richtlinien sowie
Begriffe.

2,1 Schallschutz im Stddtebau
Berechnungs- und Bewertungsgrundiage DIN 18005 Teil 1,
Entwurf April 1976,
Dieser Normentwurf, dessen Inhalt noch nicht die end-~
giiltige Fassung darstellt, ist die vorgesechene Neuwaus-
gabe von DIN 18005 Teil 1, Vornorm, Ausgabe Mai 1971,
Er wird deshalb hier angewendet, well er die entsprechen-
den Angaben fiir Flichenschallguellen enthalt.

2.2 Richtlinien fiir bauliche Mafnahmen zum Schutz gegen
Aufenldrm - Erginzende DBestimmungen zu DIN 4109 "Schall-
schutz im Hochbau",

2,3 "Worldufige Richtlinien fiir den Schallschutz an StraBen"
herausgegeben von der Forschungsgesellschaft fir das
StraBenwesen - Bundesanstalt fiir Strafenwesen (Ausgabe
1975).,

2,4 EBrlaft des Ministeriums fiir Wirtschaft, Mittelstand und
Verkehr Baden-Wiirttemberg vom 15.8,1977 "Lirmschutz an
Strafen",

2.5 "Wohnruhe - Verkehrslirm'" praktische Anwendung stidte-
baurechtlicher VYorschriften zur Bauleitplanungj entwor-
fen und ausgearbeitet von den Beratungsstellen flir Bau-
leitplanung bei den Regierungsprisidien Stuttgart, Karls-
ruhe, Freiburg und Tiibingen im Auftrag des Innenministeri-
ums Baden-Wiirttemberg (Mirz 1973).

(e,

St
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2,6 Begriffe
A-Sehallpegel frequenzbewerteter Schalldruck-
LA in dB(A) pegel.

{Dezibel-A) Purch die A~Bewertung wird beriick-
sichtigt, daf tiefe Tone hei
gleicher Schallstirke als weniger
storend empfunden werden.

A=bGehalleistungspegel kennzeichnet die Schallemission
LWA in dB(A) einer Schallquelle. Zr ist ein
logerithmisches Mafl fiir die abge-
strahlte Schalleistung, ehenfalls
frequenzbewertet.
tittelungspegel (frither als dquivalenter Dauer-
LAm  in dB(A) schallpegel bezeichnet) wird als

Mittelungspegel nach DIN 45 641
verstanden.

3. Beschreibung der ortlichen Situation.

Das Planungsgebiet "Gewerbegebiet Nord" grenzt im Norden an

das Zewmentwerk.

Im Osten durch die Trasse der Transportseilbahn getrennt,
schlieflen die zwischen den beiden Weltkriegen entstandenen Bau-
gebiete an, Sie sind als allgemeine Wohngebiete, zum Teil auch
als Mischgebiete einzustufen,

Im Siiden bildet die Landesstrafle Nr. 600 den Abschluf des ge-
planten Gewerbegebietes. s ist jedoch vorgesehen, mit der Auf-
stellung des Bebauungsplanes "Résbach" auf eine Strecke von
etwa 600 m mit einer Wohnbebauung von Siiden ebenfalls an die
LandstraBe anzuschlieBen,

Eine Gebaudezeile von 6 Doppelhiusern, die von der Firma Hei-
delberger Zement fiir ihre Bedienstete erstellt wurden, geben
im Westen die Begrenzung vor,

Die vorhandenen Baugebiete sind durchwegs in offener Bauweise
mit zweigeschossigen Einzel- oder Doppelhiusern erstellt.
Dagegen bildet das Zementwerk im Norden einen relativ geschlos-
senen Riegel von 10 his 20 m Hohe,

Von Westen nach Nordeosten durch das Gebiet verliuft die Trasse
der geplanten Rreisstrafe als Verbindung zwischen Sandhausen
und Leimen,

Das gesamte Gebiet kann als ebene [lidche betrachtet werden.
Beeinflussungen aus schalltechnischen BErwigungen diirften, von
den unmittelbaren Randzonen abgesehen, aus geographischer und
topographischer Sicht nicht zu erwarten sein, zumal auch die
Hauptwindrichtung die Anordnung der Bauflachen rechtfertigt.
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Mittlere Windhaufigkeit fiir Leimen
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4, Schallemissionen an den klassifizierten Stralen und
Haupterschliefungsstrafien, ‘

4,1 Landstrafie Nr. 600

Die Landstrafe fiihrt von Schwetzingen iiber den '"Kleinen
Odenwald" nach Gaiberg und Bammental zur Bundesstrale
Nr. 45, Die Strafle soll in ihrer {iberortlichen Funktion
durch die geplante B 37 Z' ersetzt werden,

Inzwischen wurde auch die Zufahrt zum Zementwerk von
Osten (B 3) - alt - nach Westen unmitielbar an die L 600
verlegt, so dafi der Hauptanteil des hier auftretenden
LKW-Verkehrs (Anschlufl an die Autobahn) den in Frage
stehenden Abschnitt der L 600 nicht mehr belastet.

Die Verkehrsmengenkarte 1975 enthalt fiir diesen Ab-
schnitt folgende Daten:

5471 DTV  Personenverkehr

552 DTV Giiterverkehr

6023 DIV  Summe Personen~ u, Gliterverkehr

379 DTV  Anteil Schwerverkehr

Prognosedaten iiber die L 600 bestchen nicht. Jedoch geht
der Gutachter davon aus, daB keine wesentliche Zunahme
der Verkehrsbelastung zu erwarten ist, zumal auch die ge~
plante Kreisstrafle eine Entlastung dieses Strafenabschnit-
tes bewirkt. Andererseits ist die vorgesehene Entlastung
durch die B 37 Z zeitlich noch nicht absehbar, so dal sie
hier keine Beriicksichtigung findet, Fiir die Berechnung
werden somit zugrunde gelegt:

5700 PKW (DTV)
400 LKW (DTV)

TN
o
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Die Verkehrsregelung schrenkt fiir die Strecke Jjetzt teil-
weise die Geschwindigkeit auf 70 km/h und 50 ke/h ein.
Nach Ausbau der beiden Kreuzungen, Kreisstr. - L 600 und
Wilhelm-Haug-Str, ~ L 600, wird angenommen, dab auf die

gesamte Strecke 70 km/h als zulissige Hochstgeschwindig-
kkeit nicht iiberschritten wird.
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Geltungshereich I+ 600 von der Kreuzung mit der
Kreisstrafe (Verbindung L 598

and B 3) bis O, Yy
E) \.J 7 r-:'i

AN

2. SCHALLQUELLEN (DIN 18005 T. 1)
2.1, Strafenverkehr '

Z.%.1. FlieBender Verkehr .
GEGENWARTIGER ZUSTAND PROGMOSE

Verkehrsmenge 011 Grundlage PKw} 5644 31| Grundlage PKW
DTV = durchschnittl, Sel rver 379
tégl. Verkehrsmenge ( wers L{QW LKW
02{ Andere Vorbe- 42| Andere Vorbe-
lastungen lastungen
02 prw| 5700 } | 33] PKW
' Lkw} 400 LKW
PERSONENKRAFTVERKEHR
TAG NACHT TAG MACHT
Mt=DTV %09 16 390 70
Mn=DTV x 0.1 : 8 PKW/h {04 PKW/h 34
km/h {08 km/h |35
Mittelungspegel PIKW
L am (25m) Bild 2DIN 18005 T.1 4o 0 [&i 0.5 54 a8 (all36
Korrekturan ’
Strallenoberfliche , dB (A) |07 - - dB {A}]37
andere Einflisse dB {A} |08 - - dB {A})i38
' dB (A) [08]60,5 54 dB {A)]39
L astkraftverkehr
Mt=DTVx09:16 -
Mn = DTV x 0.1 : 8 LEKW/h [10] 22,5 S LKW!h 40
: km/h |11 20 70 km/h | 41
Mittelungspege! 1L.KW
L (26m} Bitd 3 DIN 18005 T, §
Am dg ) [12| 59 [55.5 o8 (| a2]
Korrekturen
StraBenoberfliche a8 (A) |13 - - dB (A)] 43
andere Einfliisse dB (A) |14 - - dB (A)| 44
dB A} |15 59 § 5555 dB (A)] 45
Mittefungspegel
L am 125m) LKW u. PRW agar [16] 63 | 58 d8 (A)} 46

Bild 17 DIN1BOOG T, 1 =
Lam =L am{th = L ag 0]

Weitere Schallquellen Die LArmpegelbereiche nach
{Abschn, Nr, entspr, den Abschn. DIN 18005} 10 dB (A} N-Zii‘::r;" maBgebend DIN 4109 (Schutz gegen
2.1.2 Ruhender Verkehr —_— Aubenlirm) beziehen sich
2.2 Schienenverkehr auf Tagwerte.,
2.2.1 Schienenbahnstrecken .
222 Eisenbahnbriicken dB (A} |17 _ dB (A} 47
223 Verschiebebahnhéfe
2.3 Wasserverkehr dB (A} | 18 dB (A]] 48
24 Flugverkehr - dB (A} |19 dB (A)] 49
25 - Industrie und Gewerbe
26 Sonstige Anlagen dB (A} | 20 dB (A}] 50
dB (a) | 21 dB {A}| 51

1"Am=i':¢\m“J - LAm(n}

10dB (A} 9T maggeend -

tngenlour-Baro Qerherd Weosa, 8308 Loimen/Hoidalberg, Im 8ahilling 4
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4.2 Geplante KreisstraBe zwischen L 598 und B 3 und Kreuzung
mit L 600

Die Verbindungssirabe stellt eine Ost-West-Verbindung dar,
jedoch mit begrenzter Ansstrahlung. Sie wird die Ortszen-
tren und Wohngebiete entlasten, iiberdrtlichen Verkehr kaum
anziechen,

Nach den Gutachten "Prof, Schaechterle" ist die Prognosebe-
lastung 1985/90 fiir den Abschnitt ostlich der B 3 neu mit

3197 KFZ / 24 (DTV)

angenommen, Bei diesen Werten ist der Binnenverkehr nicht
beriicksichtigt. Aus diesem Grunde wird, wie in den Gut-
achten des Straflenbauamtes zur Kreisstrafe, die Zahl um

25 % erhoht. Wegen der angrenzenden Gewerbe- und Industrie-
gebiete wird der Anteil des LEKW-Verkehrs mit 10 % des Ge-
samtverkehrs eingesetzt, obwohl in dem anschliefenden, iiber-
ortlichen Strafennetz teilweise 5 % nicht erreicht werden.

3197 KFZ. / 24 x 1,25
= 3996 KFZ / 24  davon

400 LKY / 24

Entsprechend der erwarteten Verkehrsregelung in der L 600
wvird auch in der Kreisstrafle mit einer zulidssigen Hochstge-
schwindigkeit von 70 km/h gerechnet.

Fiir die Kreunzung mit der L. 600 wird die Addition der Schall-
emissionen nach der Gleichung

n
L=101g 10014
ermittelt. ig%
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Geltungsbereich  Kreisstrafe zwischen L 598 und B 3

A a
. bschnitt ' o000 - B 3 alt
2. SCHALLQUELLEN {DIN 18005 T. 1}

N E i
2.1. StraBenverkehr ) ' LS
2.1.1. FlieRender Verkehr

GEGENWARTIGER ZUSTAND PROGNOSE

Verkehrsmenge 01| Grundlage PKW 31| Grundlage PKW| 2877

DTV = durchschnittl. KW 5
tégl. Verkehrsmenge LKW L 320
02| Andere Vorbe- qg| Andere Vorbe- 4 25[3 719

lastungen i tastungen
Binpenverkehr de 80
GE O, Gl -
02| PKW 33 PKW | 3596
LKW Lkwl 400
PERSONENKRAFTVERKEHR
. TAG MACHT TAG NACHY
Mt = DTV % 0.9 15 PKW/h |04 PKW/H

Mn=DTVx0,1:8

km/h |05 km/h

Mittelungspeget PKW

Lam {25m) Bild ZDI‘N 18005 T.1 0 Ay |06 dB (A}
Korrekturan
Straencberflache i dB {A} |07 dB {A)}{37 - -
andere Einflisse dB {A) 108 dB (A}38 o =
dB (A) {09 d8 (A)|39 58,5 52
Lastkraftverkehr
Mt=DTVx08:16 22.5 5}
Mn = DTV x 0.1 : 8 LKW/h |10 LEKW/hi 40 L
km/h tkem/h | 41
Mittelungspege! LKW
L (25m)" Bild 3 DIN 18005 T. 1
Am . B (A) dB (A)l—;;
Korrakiuren .
StraBenoberfliche - dB{A) |13 dB (A)} 43 - =
andere Einflisse dB (A} |14 dB (A)§ 44 - =
~ dB{A) |15 ’ dB {A)} 45 62 155.5
Mittelungspegel
L Am (25m) LKW u. PKW dB (4) 18 dB (A)| 46163 ,5 57

Bild 17 BIN 18005 7.1

. Lam=Lam( — Lapin
Weitere Schallquellen

- Tagwert

{Abzchn. Nr, entspr, den Abschn. DIN 18005} 10 dB (A) maBgebend
212  Ruhender Verkehr Nachtwert
2.2 Schienenverkehr
2.2.1 Schienenbahnstrecken .
222 Eisenbahnbriicken dB (A} [ 17 , dB {A)} 47
223 Verschiebebahnhéfe
2.3 Wasser\ierkegr " dB (A} [ 18 dB (A}[ 48
24 Flugverkehr - dB (A) | 19 dB (A} 49
25 - Industrie und Gewerbe
25 Sonstige Anlagen dB (A} | 20 d8 (A}[ 50

dB (A) | 21 d8 (AJ[51

Lam=btam ) = L gy i)

10 dB (A) N‘I;*?:g\vlv\:zrt malgeband 9

=

inganiour-Bivo Gerherd Wearo, E008 Lolman/Heldelberg, Im Schilling 4
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4,3 Wilhelm-Haug-Strafe und Kreuzung mit der L 600

—,

Aus den einzelnen Abschnitten des Binzugsbereiches dieser
Strafle ergeben sich:

Gebiet A 800 WE = 1200 PRV
Gebiet B 600 WL = 900 PEW
Gebiet C = 500 PKW/LKW

(1200 x 1) + (900 x 0,3) + (500 x 1) = 2000 KIZ / DIV

Die Lirmemission im Kreuzungsbereich wird wie bei 4.2 er-

mittelt,

—lom
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BENON4
Geltungsbereich  Wilhelm-Hang-Strafe Vs
. (Kreuzung mit der L 600)
2. SCHALLQUELLEN (DiN 18005 T. 1)
2.1, Straflenverkehr
2.9.1. FlieRender Verkehr
‘ GEGENWARTIGER ZUSTAND prROGNOSE DTV 2000
Verkehrsmenge 01{ Grundlage PKW 31| Grundlage PKW|[1800
DTV = dUTChSChnit‘tl. ' 200
tégl. Verkehrsmenge LKW LKW
02] Andere Vorbe- 32] Andere Vorbe-
{astungen lastungen
' 1800
02| PKW | 33] PKW
LKW Lkwi 200
PERSONENKRAFTVERKEHR
TAG NACHT TAG | NACHT
Mt=DTVx09:16 : .
Mn=DTVx0,1:8 PKW/h {04 PKW/h(34| 101 | 22
km/h {05 km/h
Mittelungspegel PKW
L pm (25m) Bild2DIN 1B00S T. 1y a I&i a8 1|36
Korrekturen
StraRenoberflache . dB {A) |07 - dB {A)]37
andere Einflisse dB {A) |08 dB (A){38
dB (A} |09 dB {A)}39 52 1 45,5
Lasthraftverkehr
Mt=DTVx09:16
Mn DTV x 0.1 : 8 LKW/h |10 . LKW/ 40
: km/h i1 . km/h | 41
Mittelungspegel LKW
L {(25m) 8ild 3 DIN 18005 T. 1
Am dB (A) {12 dB {A)I_4_
Korrekturen
Straflenoberflache dB (A} |13 dB {A}| 43 - an
andere Einfliisse dB {A) |14 ' dB (A}l 44 s -
dB (A} |15 dB (A} 451 96,5 50
Mittelungspeget ’
Lam {26m} LKW u, PKW dB (A) 116 ds (A)i 45 58 § 51,5

Bild 17 DIN 18005 T. 1

l‘Am=]‘Amm - LAm(n}

Weitere Schallquefien
Tagwert

{Abschin. Nr, entspr, den Abschn, DIN 1800%) 10dB (A) mallgebend
21.2  Ruhender Verkehr Nachtwert
22 Schienenverkehr
221 Schienenbahnstrecken
222 Eisenbahnbriicken dB (A} |17 . dB {A)| 47
223 Verschiebebahnhofe '
23 Wasserverkehr dB (A) [ 18 dB (A)| 48
24 Flugverkehr dB (A) [ 19 dB {A)}] 42
2.5 - $ndustrie und Gewerbe
286 Sonstige Anlagen dB (A} | 20 dB {A)| 50
dB (A) t 21 dB (A}[S‘I
Lam=tamitl = Laginl
10dB {A) J29WE o aRgebend I

Nachtwert



3. SCHALLAUSBREITUNG (DIN 18005 T. 1)
Schallguelien

L Am 1N 26 m Abstand

1 Tagwert
2 Nachtwert

3.1. Ungehinderte Schailausbreitung
3.1.1.1 Abstand {Bild5) °
3.1.1.2 Teilstrecke (Bitd6) °

3.1.2 andere Schallquellen (Bild 8) *
3.2. Schallpegetminderung

3.2.1 Abschirmung (8itd 10 bis 13) °

3.2.2 Bebauung u. Bawuchs (Bild 14) *
3.3. Schallpegelerhihung

Reflexion (8ild 16) °

4. Oberlagerung (oiN 18005 T. 1)

resultierender Schallpegel
(8ild 17)°

5. Planungsrichtpegel

Spalte 70 - Spalte 69 LTI

Skizzenuw Erlduterung

Geitungshareich

S0y
el

o
£

Kreuzung L 600

Kreisstrafe zwischen L 598 ynd
B3

GEGENWARTIGER PROGNOSE MIT GEPLANTER
ZUSTAND ABSCHIRMUNG
1 2 i 2 i 2

61

|62

63

66

[ 67

68

6o

{70

- E MR 10ANE T 1

66
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5. Berechnung der Schallemissionen aus den gewerblich genutzten
Gebieten

Bei ylﬁchenschallquellen wird der Pegel Ly,v der im Mittel
je m Grundfldche abgestrahlten Schalleistungen angegeben.,

Un die Bedingungen zu erfiillen, grofte Langsausdehnung einer
Fldche kleiner als 0,7 mal der Entfernung, muf das Gebiet
zur Berechnung in Abschnitte unterteilt werden,

60 " n " ‘lB_——-‘

oo mmater o5 0 0o R TS

- 13 -



Abschnitt

Abschnitt

Abschnitt

Abschnitt
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Berechnung von A-Schalleistungspegeln Ly, einer
Flichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs.1.3)

1.1.

Fliache 58 m x 33
grofbte Linge oder Breite

Lygn = Lyan * IOIg%;Sowlmz

Lya = 57
lnzo
Flache 58 m x 41

grofte Lidnge oder Breite

Ly = Lyant IOEg%;SDWImQ

| Lys = 57

= 90,8 daB(A)

1.3,

Fliache 62 m x 54
groBte Linge oder Breite

LWA-L“%n+101g§%;Soalnﬁ-

LWA = 57 + 10 log
= 92,3 dB(A)
1.4
Fliche 50 moX 69

groBte Lange oder Breite

Lyys = 57 + 10 log

= | 92,4 dB{(A)

m

1w

1 w

i}

i

1

+ 10 1log 1900

+ 10 log 2380

1)

3330

{i

3450

3350
62

3450
69

]
i

= 14 =

J

[}

£

L

LA

I

{

99



Abschnitt

Abschnitt

Abschnitt

Abschnitt

1.5

Flache

- 14 -

83

Berechnung von A-Schalleistungspegeln Ly, einer

Flichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs.1,3)

m x 53

m

grofte Ldnge oder Breite

Logp = Lypn * 10!g%;80~ 1 m?

L

WA

1.6

Fldache

groflte Liange oder Breite

+ 10 log
93,4 dB(A)
47 m x 22

: S

L

WA

1.7

Flache

grofte

+ 10 log
87,2  dB(A)
42 m X 31

i ol

1 m

)1

Linge oder Breite

LWABLWA,.+10!g§;;Sow1m3

I

WA

1.8

Flache

grofte

57 E 10 log
88,1 dB(A)
40 m X 33

1 o

m

Linge oder Breite

Lyp = Lygan+ 10!3%;30“1m2

L

WA

+ 10 log

88,2

dB(A)

1w

4400

1030

i

1300

u

1320

4400
83

1050
47

1300
42

1320
40

= 15 =
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Berechnung von A=Schalleistungspegeln Ly, einer
Flichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs.1.3)

Abschnitt 1.9

Wm
.

S
-3

Fliche sg m X 34 m = 1970 W
grofte Linge oder Breite = 58 m
s .
Lya=Lyant101g == Sy~ 1 m?
wa = Lwa gSo 0" m
= 1970
LWA = + 10 log »
: 1 m
= | 89,9  aB(a)
Abschnitt | 1.10
Fldche &2 m X 52 m = 2700 m
grofite Lange oder Breite = 52 m
LWAWLWA.+IOIg%;Som1m3
= 2700
LWA = + 10 log a
i w
= | 91,3 dB(A)
Abschnitt 1.11
Fliche 46 m x 50 m = 2300 m
grofte Linge oder Breite = 50 m
meLmﬂwlg%;sozmﬂ
7 LWA = -+ 10 log 2500
1w
= | 90,6 dB(A)
Abschnitt 1.12
Flache 33 m X 47 m = 1850 iﬁ
grafite Linge oder Breite = 4.7 1]

LwﬂmLWAf+ung§%;som1uﬂ

LWA = + 10 log 1550
2
1 m

= | 88,9 dB(A)

= 16 =
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Berechnung von A-Schalleistungspegeln Ly, einer
Flachenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs.1.3)

Abschnitt 1.13

0402
Pliche 36 m x 3% @m = 1260 g
grifte Liange oder Breite = 36
S
Lyp = Lyan+ 101g 5184~ 1 m3
WA WA ESO 0 ,
= 1260
LWA = + 10 log .
1 m
= 88,0 dB(A)
Abschnitt 1.14
Fliche 46 m x 39 m = 1800 g
grofte Liange oder Breite = 46
G .
L = + 10 log 1800
WA —_—
1 m
= 89,6 dB(A)
Abschnitt 1.15
lache 49 m X 43 mn - 2100 ma
groffite Lange oder Breite = 49 m
8
Logp ®Lypnt 101g 538, = 1 m®
wa " Lwa gso 9 '
= 2100
Lya = + 10 log -
1 m
= 90,22 dB(A)
Abschnitt
Fldche m X ©oom = m
groBte Linge oder Breite = m
3
Lyp ™ Lypn+ 101g 2185 = 1 m?
WA waA gsn o | .
L = + 10 log
WA 1w
= dB(A)

- 17 =



Abschnitt

Abschnitt

Abschnitt

Abschnitt

2.1

Fldche

grofte Lange oder Breite

26

= 17 =

Berechnung von A-Schalleistungspegeln Ly, einer
Fldchenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs.1,3)

m X 253

LWA-LWA"+ IOIgE‘S;;Sum Imz

Lya =

2.2

Fldche

grobte Linge oder Breite

+ 10 log
85,1 dB(A)
26 m x 23

me.r.m.,nongg%;somlm@

Lya =

2.3

Fliache

grofite Linge oder Breite

+ 10 log
84,8 dB(a)
27 m x 24

Lya =

2,4

Flache

groffite Lidnge oder Breite

+ 10 log

84,9

dB(A)

26

m x 27

Lo = Eypn+ lﬂlgg'%-;solmz

Lya =

+ 10 log

dB(A)

1 m

m = 650
= 26

650

i

m = 600
= 26

600

1w

m = 620
= 27

620

1w

m = 700
= 27

700

- 18 -
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Berechnung von A-Schalleistungspegeln Lyy einer
Flichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, ibs,1,3)

Abschnitt 2.5

N
Fliache 26 m x 32 m = 830 m L}é; /!
griéfte Lange oder Breite = 32 m
LVE‘.,.\-L\,M,.-:-lt]lgsi-;s'o111:-.2
o ,
- 830
LWA = + 10 log -
1 m
=| 86,2 dB(4A)
Abschnitt 2.0
Fliche 27 m x 27 @ = 730 &
groflte Lidnge oder Breite = 27 m
LWAaLWAn+10|g§;st1m%
0
L. = + 10 log __ 99
WA z
im
= 85,6 dB(A)
Abschnitt 2.7
Fliche 28 m x 24 m = 670 m
grofte Linge oder Breite = 32 m
Lyn=Lyan+ 101g % 591 m?
Ly, = + 10 1og 979
1w
=| 85,3 dB(A)
Abschnitt 2.8
Fliche 38 m x 39 m = 1480 m

1]

grofite Liange oder Breite 39

Lyp = Lyan+ 101g 2~ ;85 = 1 m?
3o

= 1430
LWA + 10 log Uz
1m

= | 88,7 d4B(A)

- 19 -
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Berechnung von A-Schalleistungspegeln Ly, einer
Flichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, ibs.1.,3)

Abschnitt 2.9

AND
3 Q{%L}:’
Fldche 32 m x 38 m = 1440 m
grofite Linge oder Breite = 42 m
Lyga = Lyan+ 101g 5384~ 1 m?
0 )
'LW\ = + 10 log 1440
] 1
= 88,6 daB(A)
Abschnitt
Fliache m X m = l§
grofte Linge oder Breite = i
LWA“LWAn+10lg§S—;SQ”1m2
0
L = + 10 log
wa . 1w
= dB{A)
Abschnitt
Fldche m X m = 5
grofte Linge oder Breite = m
LWA"LWA“+1013'SQ';SOE_1I“2
_ 0 °
L = + 10 log
Wa 1w
= dB(A)
Abschnitt
Flache m X m = m
grofte Linge oder Dreite = m
3
Lyp=Lyan+101g 3-8, = 1 m?
wa = Lwa | gso 0 m ¢
L = + 10 log
= dB(4)

- 20 =



Abschnitt

Abschnitt

Abschnitt

Abschnitt

Sl

Flache

groBbte Linge oder Breite

20 -

Berechnung von A-Schalleistungspegeln Ly, einer
Flichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs.1.3)

m X

Lya = Lypn+ 101g§%—;s° 1 m?

Twa =

3.2

Flache

groffte Lidnge oder Breite

60 * 10 log
96,5 dB(A)
m X

Loa = Lygan+ 101g§i—;som1m3

Lya =

Fldche

grofte Lange oder Breite

+ 10 log

99,6

dB(A)

0] X

bya =

Flache

groffite Linge oder Breite

+ 10 log

dB(A)

m X

LWAHLW“n+IOM§%;SOM1m3

Lyya =

+ 10 log

dB{4A)

n = 4460

= 75
4460

1 m

m = 9200
= 115

8200

1w

m =

- 2] =

16
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Berechnung von A-Schalleistungspegeln Ly einer
Flichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs,1,3)

Abschnitt | 4,1 | (3407
Fliche m o x m = 10000 ®
grifte Linge oder Breite = 130 m
LWAnLWAn+101g§§()—;So*ﬂlmz
LWA = 65 + 10 log 10000
1w
= | 105  dB(A)
Abschnitt | 4.2
Fliche m X i = 5000 0
grofte Linge oder Breite = 80 m
s ‘
Ly = Lypnt101g =—:8, =1 m?
WA Lwa ESO o . m
LWA = 50 + 10 log 5000
1w
= 97,0 dB(A)
Abschnitt 4.3
Fldche - m X m o= 5000 m
grofite Lange oder Breite = 80 m
g
Loa @ Lyan+ 101g 2~ S, = 1 m3
wA = Lwa 330 o m |
L = + 10 log 5000
WA 2
1im
= 97,0 dB(A)
Abschnitt
Fldche m X m = m
grofite Linge oder Breite = ol

LWAELWA..J-“IOIQ%;SOMIIRR ,

LWA = + 10 log

= dB(A)

o 22 e



- 29 .

Berechnung von A=Schalleistungspegeln Liys einer
Flichenschallguelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs.1,3)

Abschnitt 5.1 f}/QfWQ
ARG
Fliache m X m = 3400 m
grofite Liange oder Breite = 57 m
LWA‘“LWAn'{’lDlgSE‘;Somlmz
0 ‘
L, = 60 + 10 log _°%00
WA —"1—'5“*
m
= 95,3 dB(A)
Abschnitt | 5.2
Flache m X m = 2300 m
grofite Lange oder Breite = 50 m
N
Liyp = Lypn+ 101g =38, =1 m?
wa ™ Lwa gso 0=
= 2300
LWA + 10 log _= a
1m
= 93,6 dB(4)
Abschnitt 5.3
Fliche m X m = 2800 g
grofte Linge oder Breite = m
LWAWL\,,,.‘Q‘”J."1(}[g%;5?0Imz
7 L = + 10 1log 2800
WA T A
1 m
=| 94,5 aB(a)
Abschnitt
Fldche mooXx m = n
groite Lange oder Breite =
LWA-sLWA.ﬂ-loigg"';;;;&'o-ml.m2 ,
L = + 10 log
WA 1w
= dB(A)




Abschnitt

"Abschnitt

Abschnitt

Abschnitt

. N

Berechnung von A-Schalleistungspegeln Ly, einerr
Flichenschallguelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs.1,3)

G.l
YA ey
A0
Fldche moox m = 7900 m U40s
groffite Linge oder Breite = 160
Lyp = Lua»+101g £~ ;S5 = 1 m?
0 _
- 7900
LWA = + 10 log s
1 w
= | 104 "dB(A)
6,2
Flache mox m = 390 g
grofte Linge oder Breite = 92
LWA“LWA"+ 101g§§—;801m2
0 ‘
L = + 10 log 9900
WA T
1 m
= |100,9 dB(A)
6.3
Flache m o x m = 4860 m
grofite Lange oder Breite = S0
LWAmeAn+1om§%;sog1m2
L = + 10 log 4860
WA ——T_—?_
m
= | 101,9  aB(A)
Flache m x m = n
grofite Lange oder Breite = m
LWA“LWAI»"' 10{&3‘5;;;30‘“1[“2 .
L = + 10 log
WA 1
= dB(A)
e 24 -
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Berechnung von A-Schalleistungspegeln Ly, einer
Flichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs,1,3)

Abschnitt 7ol

047
Fldche m X m = 1820 1; i itj
grofte Linge oder Breite = 48
38
Lop ™ Lyan+101g -3 83= 1 m?
wa " Lwa gso o™
= ' 1820
Ly, = 57 + 10 log '
1 m
= | 89,6 dB(A)
Abschnitt 7ol
Flidche m o X m = 2060 m
grolte Lange oder Breite = 47 m
S
Logp = Lyan+ 101g =—:8,= 1 m?
wa = Lwa ESO o
Lyy = 57 + 10 log _2060
1w
= 90,1 dB(Aa)
Abschnitt 73
Fldche mx m = 2200 @
grobte LAnge oder Breite = 50 m
meLWA..MMg%;so;mﬂ |
: 2
LWA = 57 + 10 log 20(;
1m
= 90,4 dB(A)
Abschnitt 7.4
Flache m X m = 2090 i;

47

grofite Linge oder Breite

LWA“'LWA”+ 10]3%;80"1[{12 N

Lya = 57 + 10 log 2090
1 m
=| 90,2 dB(a)

- 25 -



=95 -
Berechnung von A-Schalleistungspegeln Ly, einer
Fliichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs.1,3)

‘Abschnitt 7ol ) o
047"
Fldche 44 m o x 45 ‘m = 1980 q
grofte Linge oder Breite = 45
5
Lyp=Lyan+10lg 3 8,= 1 m?
wa = Lwa ESO o™
- 980
LWA = 57 + 10 ].Og l >
1w
= | 90 dB(a)
Abschnitt 7.0
Fliche 44 m x 45 p = 1980
grofte Liange oder Breite = 45 m
L = 57 « 10 1log _ 1989
WA —
. im
= | 90 dB{A)
Abschnitt 7ol
Fliche m o x m = 5350 m
grofte Linge oder Breite = 88 m
-
Lga = Lyar+ 101g =39, =1 m?
“ wa ™ Lwa gSo 0 A imn
L,, = 60 + 10 log 5599
WA 2
1 m
= | 97,3 dB{A})
Abschnitt 7.8
Fliche m X m = 4200 t;
grioffte Linge oder Breite = B4 m
mennLWAn+1olg§%;som}rn2 .
~ 4200
LWA = GO + 10 log -

={ 96,2  dB(A)

- 26 -
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Berechnung von A-Schalleistungspegeln Lys einer
Flichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs.,1.3)

Abschnitt 7.9

0412
AU AN
Fldche m X m = 2500 m
griofbte Linge oder Breite = 75 1]
3
Lys ® Lyant 101g =— ; 8, = 1 m?
wa " Lwa gSo 0"
= 2500
LWA 60 + 10 log __Ti_?_
i
= 94  dB(4)
Abschnitt | 7,10
Flache mo X i = 4750 m
grofBte Linge oder Breite = 71 m
LWA_LWA”+ IOIE é% ;SOMI mg
L = B0 + 10 log 4750
WA 3
-1
= 96,8 aB(A)
Abschnitt | 7.11
Flache m X m = 4200 m
griffite Linge oder Breite = 80 m
LWAELWA“+ IOIQSQ';So-lmZ
Q .
L = 60 + 10 log 4200
WA 1 2
. m
=] 96,2 dB(A)
Abschnitt
Flache m X m = l;
grofte Linge oder Breite = m

LWA = + 10 log

= dB(A)
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Berechnung von A-Schalleistungspegeln Lyp einer
Flichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, Abs,1,3)

Abschnitt 8.1

Yy
o
>

g

Fliche m x m = 11500 m P
grofBte Linge oder Breite = 165 m
5
Lygp = Lyan+101g 3-8, = 1 m?
wa < Lwa ESO "o% m
LWA = g0 + 10 log 11500
1w
= | 100,6 ' aB(A)
Abschnitt 8.2
Fliche moox Y = 10000 m
grofite Linge oder Breite = 160 m
38
Lyp = Lyant 101g 2~;8,= 1L m?
wA = bwa gso p=1lm
= 10000
LWA = 65 + 10 log d
1m
= 105 aB(A)
Abschnitt 8.3
Fliche m X m = 10430 g
groBte Linge oder Breite = 130 m
LWA“LwAn+IOIg%;SO“1m2
LWA = 60 + 10 log 10430
1o
= | 100,1 dB(A)
Abschnitt 8.4
Flache mooX m = 2000 m
grofte Liange oder Breite = 80 m

LWAQHLWAH+ lolgs_so";su" 1m2
2000

1 m

LWA = 60 + 10 log

= 93,0 dB(A)

w 28 e
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Qerechnung von A-Schalleistungspegeln Lyy ciner
Fliichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, ibs,1.3)

Abschnitt 8.5

Y
allm

Flache moX m = 9550 m
griofte Liange oder Breite = 120 m

3
LWAaLWA"+10Eg§;;SOmlnﬂ

L = 65 + 10 log 9550
Wa 2
1 m

= | 104,8 'dB(4A)

Abschnitt 8.6

Fliche m o ox m = 14700 m
grofite Liange oder Breite = 130 m
5
Loy @ Lypn+ 101 ==} Sy = 1 m?
wA “ Lwa B3, 50
_ 14700
LWA = 65 + 10 log -
1m
=1 106,7 dB(A)
Abschnitt
Fliache m X m = mz
grofte Lange oder Breite =
S
Lon = Lyant 101g =195 = 1 m?
wa * Lwa 330 o
L = + 10 log
WA 1 o
= dB(A)
Abschnitt
Flache m X m = ma
grofite Linge oder Breite = o
3
L mL n"lOl _;3 "lmz
WA WA gSO 0
L = + 10 log
WA PR
= dB(A)

- 29 .
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Berechnung von A-Schalleistungspereln Ly einer
Flichenschallquelle (DIN 18 005 Teil 1, ibs,1.3)

Abschnitt 91 VoA g
gats
Fliche moox m = 27260 @
gribBte Linge oder Breite = 245 m
b
Lya=Lyant101g =38, =1 m?
WA < WA gso o
Lya = 65+ 10 log 27260
! 1w
= | 109,4 " gB(a)
Abschnitt | 9.2
Fliche moox m = 7150 m
grifite Lange oder Breite = 140 =
s _
Loy = Lyan+ 101g 5, = 1 m?
wA " Lwa 330 0
L = 60 + 10 log _7150
WA —_—
1 m
= 98,5 dB(A)
Abschnitt
| 2
Fliache m X i = m
grofte Lange oder Breite = o
S .
Lyn=Lyp»*101g 3-;3,=1m?
wA 7 Lwa ESO 9
L = + 10 log
WA P
= dB(4)
Abschnitt
ldche mooXx m = m
grofte Linge oder Breite =
LWAﬂLWA"+10!g%;SO"1mZ
L = + 10 log
= dB(4)
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6, Beurteilungskriterien fiir die Nachbarschaft der Baugebiete

Die Nachharschaften zwischen Gewerbegebiet und Wohngebiet
sind zum Teil durch die vorhandene Bebauung vorgegeben,

zum anderen ergeben sie sich aus den Planungsabsichten der
Gemeinde, die wiederum durch die rdumliche Enge bestimmt
sind. Unvermeidliche Interessenberiihrungen sind hierdurch
bedingt. Besonders beachtet und beriicksichtigt werden sollten
dabei die Belange der Wohngebiete. Es wire erstrebenswert,
dafi das geplante Wohngebiet im Siiden auch Anspriichen gerecht
wiirde, bei denen das '"Wohnen im Freien'" ebenso ein Kriterium
darstellt wie auch die Moglichkeit zum teilweisen Offnen der
Fenster in Schlafriumen. Diese Bedingung setzt voraus, dab
der Schallschutz weitestgehend am Emissionsort anzuseizen ist.

Fir den Verkehrslidrm bedeutet dies, Abschirmmafnahmen mog-
lichst unmittelbar an der TFahrbahn durch einen Wall oder eine
Wand. ‘

Fiir den Lirm aus den gewerblich genutzten Gebieten sind dhne-
liche MaBnahmen wegen der grofien Flichenaunsdehnung und wegen
der zu geringen IEnifernungen wirkungslos, Hier bleibt, wenn

man die oben angefiihrten Bedingungen anstrebt, nur die Moglich-
keit, in den Ubergangs=zonen des Gewerbegebietes den Planungs-
richtpegel herabzuseilzen.

Rechnerisch ergab sich die Notwendigkeit, =wei herabhgesetzte
Zonen zu bilden, wobei fir die dem Wohngebiet unmittelbar =zu-
gewandte Zone auf 57 dB(A) eingeschrinkt und die nidchste Zone
auf 60 dB(A) begrenzt wurde. Bei der Bewertung der Entfernungen
wurden ebenso Pegelminderung durch Bebanung und Bewuchs bertick-
sichtigt., '

Bei der Annahme der durchschnittlichen Hohe der Schallquelle
von 3 m und der Hohe des Tmmissionspunktes vor dem Fenster im
zweiten GeschoBl eines Gebiudes mit 5 m, erfiillt eine Gesamt-
gehiudehthe von & m bereits die Bedingung, daf Hindernisse
einen Bogen mit dem Radius von 5 km zu iiberragen haben,

Die nach 3.,2,2 DIN 18005 Teil 1 anrechenbare Pegelminderung fiir
Gebiete mit offener Bebauung von 5 bis 10 dB(A) je 100 m Tiefe
wird hier mit 7 dB(A)} angesetzt, wobei die Bezugsstrecke vom
Rand des jeweiligen Teiles und unter Abzug bebauvungsfreier
Ahstandsfldichen gilt.

sglm
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aus (jewcrhegebiet Nord

auf Punkt A {} fJ
Teiflache ' Flache | pranungs- Lya | ta AL, . 3L | lam
Nr ’, n m3 richtpegel in dB(A) i nm n dBLA) Bebauung und aB(A)
I in dB(A) ® ! © '1 Bewuchs
8.2, 10 000 i 65 105,0 230 58,04 0,0 47,0
3.3, 10 430 60 100, 1 135 52,2 0,0 47,9
8.6 14 700 65 106,7 240 58.5 3.3 44.7
7.1, 1 820 57 89,6 75 16.2 | 0,0 43.4
7.2, 5 060 57 90,1 | 65 44,8 | 0.0 45,3
7.3, 2 200 57 9.4 | 90 48,0 0.0 42,4
7.4, 2 090 57 90,2 125 51.4 . 38.8
7.5, i 1980 | 57 1 90.0 | 170 54,7 | . 35.9
2.6, | 1980 i 57 . 00,0 ¢ 210 | 57,0 | 0.0 | 33.0
7.7. . 5 330 60 973 | 125 51.4 | 2.5 | 43.4
7.8, 4 200 60 96,2 140 s2.6 . 2.5 41,1
7.9, 2500 60 94,0 200 56.5 5.5 32.0
7,10 4 750 60 96.8 200 56.5 7.0 33,3
7,11 4 200 60 96, 2 185 55,6 7.0 33.6
9.1 27 260 65 109.4 300 61.0 10,5 37.9
1.1 1 900 57 89.8 270 59.8 7.0 32.0
1,2 2 380 57 90,8 330 62.1 12.5 16,2
1.6 1 030 57 87.2 270 59,8 0.0 27.4
1,7 1 300 57 88, 1 320 61,8 2,8 23,5
3.1 4 460 60 96,5 270 59.8 9.0 27,7
4,1 10 000 65 105,0 295 60.9 10,5 33.6
|
|
[ \
| T
l | |
| !
j | J
E ; o B
A S S
; | |
Summe ® | : | @ 54,5
OAL,=L,\W-LW-3+20133§» ® ® n

*3,5!3[!* (m%“;‘-)ag ilge i m

Loyp @ Lyant lOlg%;Slem

4
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cachallimmissionen

aus Gewerbegebiet Nord

auf Punkt B if,; !E H}' 8
Teilfliche Fliche Planungs- Lya m AL, -AL, Lam
: 2 ' : inm in dB({A) indB(A
Nr nm richtpegel in dB(A) l ( Bebauung und n dB{A)
in dB()() . .® @ Bewuchs
1,1 1 900 57 89,8 180 55,3 3,7 30.8
. 2 380 57 90,8 140 52,6 2,8 35,4
1, 3 350 57 92,3 120 50,9 1,0 40,4
. 3 450 57 92,4 120 50,9 1,0 40,5
1.5 4 400 57 93.4 145 52,9 3.0 37,5
. 1 050 57 87,2 170 54,7 0.0 32,5
1,7 1 300 57 88,1 130 51,8 0.0 36.3
1,8 1 320 57 88,2 95 48,5 0,0 39,7
1,9 1 970 57 89,9 70 45,5 0,0 44,4
1,10 2 700 57 91,3 75 46,2 0,0 45,1
1,11 .2 300 57 90,6 110 50,0 0.0 40,6
1,12 | 1 550 57 88,9 205 56.7 8,4 23,8
1,13 1 260 57 88.0 240 58,5 11,5 18,0
1.14 1 800 57 89,6 225 57.8 10,5 21,3
1,15 2 100 57 90,2 185 55,6 7.0 27,6
2,2 600 57 84,8 300 61,0 15.0 8.8
3.1 4 460 60 96,5 225 57.8 84 30.3
02 9 200 60 99,6 195 56.2 7.0 36,4
i 10 000 65 105.0 295 60.9 12,6 31,5
o 5 000 60 97,0 285 60.5 12,6 23.9
. 5 000 60 97,9 285 60,5 12,6 23,9
2 090 57 90,2 325 62,0 0.0 28,2
7.5 1 880 57 90,0 275 60,1 2,8 27,1
7.6 1 980 57 90,0 230 58,0 0.0 33,0
7,8 4 200 60 96,2 335 62,3 11,9 22,0
7.9 2 500 60 94,0 260 59,4 14,0 20,6
2.1 650 57 85,1 275 60,1 14,0 11,0
Summe @ @ 51 ¢ 2
O
AL, Law—Lam=8+201g30 + ® ® n

& 2
*&SW[I*(E%Q) ]:%mlm

LWAnLWA"+101g§%;som1nﬂ

L-101g ) 10%Hh
=1
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33 aus Gewerbegebiet Nord
ST auf Punkt C (4
Teilftiche Fliche Planunga- Lyp im AL, -aL, Lam
Nr in m2 _ in dB(A) in m indB(A) indB(A)
richtpegel Bebauung und
in dB(4) @ ® | Bewuchs
1,4 3 450 57 92.4 240 58,5 7.0 26,9
1.5 4 400 57 93.4 225 57,8 0.0 35.6
1,12 1 550 o7 B8,9 155 53.7 0.0 35 2
1,13 1 260 37 88,0 120 50,9 0.0 37.1
1,14 1 800 57 89,6 145 52.9 2.0 34,7
1.15 2 100 57 90,2 180 55,3 2.5 31.8
3.2 9 200 60 99,6 230 58.0 . 34.6
2.1 650 57 85.1 80 46,8 o 38,3
2,2 600 57 84,8 65 44,8 o 40,0
2.3 620 57 84.9 30 42,3 o 42.6
2.4 700 57 B3,5 53 43,2 . 42,3
2.5 830 57 86,2 75 46,2 0.0 40.0
2.6 730 57 85.6 95 48,5 0.0 37.1
2,7 670. 37 85.3 120 50.9 0.0 34.4
2.8 1 480 57 88,7 150 53.3 0.0 35.4
2.9 1 440 57 88.96 190 55,9 0.0 32,7
4,1 10 000 63 105,0 275 60,1 11,2 33.7
. 3 000 60 97.0 185 55.6 o 34.4
o 5 000 60 97.0 120 50,9 44,1
3 400 60 95.3 160 54,0 e 35.7
2 300 60 93.6 1i0 50,0 40,6
o 2 800 60 94,5 140 52.6 o 38.4
7 900 65 104,0 270 59.8 5.0 39.2
3 900 60 100.9 205 56,7 8.4 35.8
. 4 B60 60 101.9 190 55.9 11.2 34.8
.1 27 260 65 109.4 400 64,3 14,0 31.1
9,2 7 130 60 98.5 275 60,1 14.7 23.7
Summe ® ® .s3,2
®
My Law—Lam=8¢201g3 ¢ ® o n
L=101g P, 10015

+3,51g[1+(

S

16630

s
2 Lopn=Lya-*101g3-:85= 1 m?
) ifo=1m o

i=]
o= 34 e




Sehallimmissionen

aus Gewerbegebiet Nord -
- 34 - a4
auf Punks D - i
Teitfliche Fliche Planungs- Lya O AL, ~AL, Lam
Nr in m2 , in dB(A) inm .in dB(A) indB(A)
richtpege! Bebauung und
in dB(K) @ @ Bewuchs
2,1 650 57 85,1 230 58,0 0.0 a7.1
s T 600 57 84,8 205 56.7. 0.0 28,1
o 620 57 84.9 180 55.3 0,0 29,6
700 57 85.5 145 52,9 0.0 32,6
830 57 86.2 115 50,5 0.0 35,7
° 730 57 85.6 85 47. 4 0.0 38.0
s 670 57 85,3 65 44,8 0,0 40,5
1 480 57 88,7 59 42,3 0.0 46,4
. 1 440 57 88,6 45 41,3 0.0 47,3
° 10 000 85 105.0 320 61.8 15,0 28,2
o | 5 000 60 97.0 260 59,4 9.8 27.8
o 5 000 60 97.0 220 57.5 3.8 35.7
. 3 400 60 95,3 185 55,6 7,0 32.7
5.2 2 300 80 93,6 150 53.3 2.0 38,3
5.3 2 80O 60 04.5 120 50.9 2.0 41,6
6.1 7 900 65 104.0 . 290 60.7 12,6 30.7
6.2 3 900 60 100.9 170 54,7 7.0 39,2
s 4 860 60O 101, 9 100 49,1 2.4 50.4
N 9 550 65 104.8 350 62.8 37.0
9,2 14 700 65 106.7 130 55.9 o1 41,7
Summe ® () 54.6
0
AL,LW—meawotg%fw ® ® "
R LWAmLWAﬂe—lOlgg‘g—;Somlma L=101g ¥ 109 Lt
0

+3,5|g[1¢(

fm

106 10

)z] vig=1m

t=l

!




Schallimmissionen

aug Gewerbegebiet Nord iii?‘§
auf i
- 35 - Punkt E
Teilfliche Fliche Planungs- Lya Sy AL, =M Lam
in m?2 ; in m in dB(A) in dB(A
Nr nm richtpegel in dB(A) i Bebauung und ™ AB(A)
in dB(X) ® O | Bewuchs
8.1, 11500 60 100,6 70 45,50 0 55.1
8.2, 10000 65 105 205 56,74 4,9 43.4
8.3. 10430 60 100,12 330 62,13 16,8 21.2
8.4, 2000 60 93.9 100 49,058 0 14,8
8.5, 9550 65 104.8 150 H3.31 2.1 49,4
8.6, 14700 65 106.7 260 59.41 10,53 47,3
9.1, 27260 63 109.4 450 65,71 3.6 24.1
Summe @ O] 57.1
®
Aly=Lyw—Lam=8¢200g5™ + ® ® n

im 2] . -
+3j[g[1+ (Wﬁ?;) ].% 1m

Lya = Lyan 101gsio;som1m2

=1

L=101g 3 100
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7. Vorgeschlagene, planungsrechtliche Pestselzungen

Unter Berilicksichtigung dieser Kriterien werden unter Ab-
wigung wirtschaftlicher und stiddtebaulicher Belange fol-
gende HMafinahmen vorgeschlagen:

1.

Die Planungsrichtpegel in den Misch~, Gewerbe-~ und In-
dustriegebieten sind in den ﬁbergangszonen 50 herabzu-
setzen, dafl die Werte am Rande des Wohngebietes unter
Beriicksichtigung der Resultierenden des A-Schalleistungs-
pegels miglichst 1 - 2 aB(A) unter den dort angestrebten
Richtwerten liegen, ‘

Die firrichtung eines Lirmschutzwalles sollte ermoglichen,
den durch die L 600 verursachten Verkehrslirm ebenfalls
etwa 2 dB(A) unter den entsprechenden Richtwert zu redu-
zieren,

Somit wird der durch die Addition der beiden Schallquellen
erzeugte Schallpegel den Richtwert am Rande des Wohnge-
bietes einhalten. Nur im Bereich der Kreuzungen diirften,
auch bedingt durch erschwerte Moglichkeiten der Abschir-
mung, noch Uberschreitungen auftreten,

Die dann noch notwendige Minderung soll durch Mafnahmen
im Bebauungsplan wie schalltechnisch giinstige Anordnung
von Gebiduden, ausreichende Abstdnde (mehrgeschossige Ge-
baude) und nur soweit dann noch erforderlich, durch An-
ordnung baulicher SchallschutzmaBnahmen an gerduschbe-
lasteten Gebiuden erreicht werden,

Leimen, den 19,12,1979

Ingenieur-Biiro Gerhard Weese



