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STADTPLANUNG

Leimen, Alter Sportplaiz
Liarmbetrachtung

ERLAUTERUNGSBERICHT

ALLGEMEINES

Die Stadt Leimen beabsichtigt, den Bereich des alten Sportplatzes nordlich der Tinqueux-Allee flir den
Wohnungsbau zu verdulern. Gegenstand dieser Larmbetrachtung sind die Auswirkungen von Freizeitlarm
der bestehenden Freizeitanlagen (Schwimmbad und Stadion) auf eine geplante Neubebauung. Im Nachgang
wurden fiir diesen Bereich auch die LA&rmquelle Verkehr ndher untersucht.

Anhand der 18. BImSchV (Sporanlagenldarmschutzverordnung) wurden die Emissionen des
Schwimmbades, des Schwimmbadparkplatzes und des Stadions tagslber { 6 — 22 Uhr) untersucht.

RICHTWERTE
Die 18. BimschV legt folgende Richiwerte fest:

Allgemeines Wohngebiet: 55 dB(A) tagsiiber, 8 — 20 Uhr
50 dB(A) tagstiber, wihrend der Ruhezeit von 20-22 Uhr
40 dB{A) nachts

Van den Anlage herrithrende Gerauschspitzen {Schallimputse) sollen die gerannten Immissionsrichtwerte
um nicht mehr als 30 dB(A) am Tage und um nicht mehr als 20 dB(A) in der Nacht Gberschreiten. Bei
seltenen Ereignissen sind die Immissionsrichtwerte nach § 5 (5) 1 (tagstber auRerhalb der Ruhezeit 70
dB(A), tagsilber innerhalb der Ruhezeit 65 dB(A) und nachts (55 dB(A) in der Regel einzuhalten. Seltene
Ereignisse sollen grundsatzlich an nicht mehr als an 18 Kalendertagen stattfinden.

BERECHNUNGSVERFAHREN

Die Immissionsherechungen erfolgen mittels des Berechnungprogrammes IMMI", Walfel GmbH. Fir die
Berechnungen wurden die drilichen topographischen Gegebenheilen einschl. Gebaude in ihrer Lage und
Héhe beriicksichtigt.

ERMITTLUNG DER SCHALLEMISSIONEN

SCHWIMMBAD
Fir das Schwimmbad wurde fir den gesamten Schwimmbadbereich ein Schallleistungspegel von Lw =
110 dB(A) angesetzt, Eine differenzierte Unterscheidung in Becken-, Liege- und Spielbereich wurde nicht
vorgenommen.

PARKPLATZ SCHWIMMBAD
Der Parkplalz weist ca. 315 PKW-Stellpldtze aus. Fir die Anrechnung wurde eine Verweildauer von 3 h
angesetzt.
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STADION
Fiir das Stadion liegen keine Nutzungszeiten vor. Es soll sowohl flir Trainingsbetrieb als auch fir Spielbetrieb
ohne Einschrankungen angesetzt werden. Daher wird ein Schallleistungspegel von Lw = 110 dB(A)
angesetzt.

VERKEHR

im Rahmen der Verkehrsuntersuchung der Stadt Leimen des Ingenieurbliro fiir Verkehrswesen Koehler,
Leutwein und Partner Gbr wurden fiir den Weidweg, die Tingqueux-Allee und der Blirgermeister-Weidemaier-
Stralle Prognosewerte fir 2025 ermittelt. Diese betragen wie folgt:

Verkehrsmenge

2.400 Kfz/24 h
2.500 Kfz/24 h

Weldweg
Tinqueux-Allee (zwischen Bgmstr.Weidemaler-Str. und Weidweg)

Bgmstr.-Weidemaier-Stralle 800 Kfzf24 h
IMMISSIONSPUNKTE
Im Bereich der geplanten Wohnbebauung wurden an insgesamt 15 Berechnungspunkten die

Beurteilungspegel im Erdgeschoss fuir Schwimmbad mit Parkplatz, Stadionbetrieb entsprechend der
18.BImSchVO und der VDI 2714 ,Schallausbreitung im Freien® und der Verkehr nach der RLS 90 wie folgt

ermittelt:

Punkt (EG) |Schwimmbad Stadion Verkehr

1 40,6 dB(A) 49,8 dB(A) 60,8 dB(A)
2 42,3 dB(A) 49,7 dB(A}) 60,4 dB(A)
3 45,0 dB(A) 54,5 dB(A} 60,2 dB(A)
4 45,2 dB(A) 53,4 dB(A) 60,3 dB(A)}
5 44,9 dB(A) 52,7 dB(A) 61,3 dB(A)
6 42,7 dB(A) 47,2 dB(A} 55,6 dB(A)
7 43,5 dB(A) 47,6 dB(A}) 51,2 dB{A}
8 43,8 dB(A) 49,5 dB(A} 50,5 dB{A)
9 44,0 dB(A) 50,3 dB(A} 53,7 dB{A)
10 44,3 dB(A) 50,0 dB(A} 58,6 dB(A)
11 42,2 dB(A) 45,9 dB(A} 55,7 dB{A)
12 42 5 dB(A) 46,3 dB(A} 50,3 dB(A)
13 427 dB(A) 47,3 dB(A) 494 dB(A)
14 42,8 dB(A) 47,8 dB(A) 53,1 dB{A)
15 43,1 dB(A) 47,9 dB(A) 58,7 dB{A)

Fir die Obergeschosse ergehen sich durch die bestehende Bebauung keine nennenswerten
Abschirmungen. Daher wurden fiir die Punkte 1 — 5 die Beurteilungspege! fliir das 2. Obergeschoss
(Dachgeschoss) ermitteit, da hier keine Abschirmung durch eine Bebauung erfolgen kann:

Punkt 2.0G Soh\-t\}immbad Sta(.:.lio.n
1 46,3 dB(A) 58,6 dB(A)
2 46,0 dB(A) 58,1 dB(A)
3 46,5 dB(A) 56,0 dB(A}
4 46,9 dB(A) 53,8 dB(A)
5 46,6 dB(A) 52,9 dB(A
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Da die Strallen unmittelbar an der geplanten Bebauung vorbeiflihren, ergeben sich auch fir das
Erdgeschoss keine Larmminderungen durch Bebauung und Abschirmung. Daher wurde hier fiir die anderen
Geschosse keine Larmberechnung angestelt. Aufgrund der direkten Nahe sind auch aus stadtebaulicher
Sicht keine aktiven LArmmafinahmen wie Larmschutzwand oder -wall mdéglich.

Durch die Nutzung des Stadions ergeben sich an einer geplanten Bebauung auf dem alten Sportplatz im
Erdgeschoss bis zu 54,5 dB(A) und im 2. Obergeschoss durch die fehlende Abschirmung durch das
Eingangsgebdude bis zu 58,6 dB(A). Damit ergibt sich eine Uberschreitung des Richtwertes um 3,6 db(A)
tagsitiber und um 8,6 dB({A) wahrend der Ruhezait.

Nach § 5 (4) der 18.BimSchV kann bei Sportanlagen, die vor dem Inkraftireten der 18.BimSchV am
18.7.1991 bereits errichtet waren, von einer Festlegung von Betriebszeiten abgesehen werden, wenn der
Richtwert um weniger als 5 dB(A) tiberschritien wird. Dies ist hier zumindest fiir den Tagwert (zwischen 8 und
20 Uhr) gegeben.

Fir die Obergeschosse betrégt diese Uberschreitung mehr als 5 dB(A). Es ist Schallschutz erforderlich.
Aktive Schallschutzmallnahmen wie eine Schallschutzwand entlang der Nordseite der Tinqueux-Allee
scheiden aufgrund der erforderlichen Héhe von mehr als 4 m aus stadtebaulicher Sicht aus. Es wird
empfohlen, fir die sldliche Baureihe zumindest in den Obergeschossen passiven Larmschutz vorzusehen.

Fir das Erdgeschoss ist unter Anrechnung der 5 dB(A) nach § 5 (4) der 18.BimSchV auch wahrend der
Ruhezeit von 20 — 22 Uhr der Richiwert von 50 dB(A) eingehalten (54,5 5,0 = 49,6 dB(A)).

Der Verkehr ist fur diesen Bereich die dominierende Larmguelle. An der lrmzugewandten Seite betragen die zu
erwartenden Ldrmpegel ohne Berlicksichtigung von Larmschutzmafinahmen entlang der Birgermeister-Weide-
maier-Straflle 55,7 dB(A), entlang der Tinqueux-Allee 60,2 — 61,3 dB(A) und entlang des Weidweges bis zu 58,6
dB(A) tagsiiber. Damit ergibt sich entlang der Birgermeister-Weidemaier-Stralle und entlang des Weidweges
Larmpegelbereich H (65 — 60 dB(A)}}, entlang der Tinqueux-Allee Larmpegelbereich Il (60 — 685 dB{A)). Aktive
Larmschutzmalnahmen gegen den Verkehrslérm sind aufgrund der direkten Néhe nicht méglich. Es sind
ausschliefilich passive Mallnahmen vorzusehen.

Nufdloch, den 17.06.2010,
erganzt durch Aussagen Uber Verkehrslarm 22.06.2012

ingenieurbiiro Weese + Zuber GmbH
Kurpfalzstrafie 40, 69226 Nufdloch
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INGENIEURBURO WEESE+ZUBER GmbH STA DION U N D S C HWI M M BAD
Kurpfalzstralte 40, 69226 Nubloch A U B E RS I C H T M. 1:2000

Tel.: 06224 | 73380 Fax.: 77038
eMall: Vermessung@weese-zuber de
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INGENIEURBURO F{R VERKEHRSWESEN
KOEHLER, LEUTWEIN UND PARTNER GBR
MANNHEIMER STR. 46 76131 KARLSRUHE

Wi

[ ]
. by
5 S
= o
o £8 R
28 §.| £ : |
sgig=d| B
 OE] B 5| & g
Z 52 12 8§ iz
L 5ES 53 BES
wegsddl | £a
i (] [
n:fxﬂ%-é EEE
R IRER 4 458
= ol
ik o 610
£ &
%’E N
' £
8
g
-
g




