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MaBnahmen zur Larmminderung von StraBBenverkehrsldrm allgemein

Strategie Mogliche MaBnahmen auf kommunaler Ebene (StraBenverkehr) |
Vermeidung von Kfz- Stadt der kurzen Wege: Erhalt und Schaffung einer hohen
Emissionen Nutzungsmischung und —dichte in der Stadt, dezentrale

Einkaufsmdglichkeiten in Wohngebieten

Dampfung des Pkw-Zielverkehrs in die Innenstadte, z.B. durch
Parkraummanagement oder durch betriebliches Mobilitdtsmanagement und
stadtische Mobilitatszentralen

Reduzierung des Lkw- Verkehrs durch City-Logistik

Forderung fortschrittlicher Mobilitatskonzepte, z.B. Car Sharing und
Leihfahrrader

Férderung des OPNV: gute raumliche ErschlieRung, hohe Taktdichten,
OPNV- Beschleunigung, flexible Bedienungsformen, gute Verkniipfung des
OPNV untereinander und mit anderen Verkehrstragern

Forderung des Radverkehrs: Radverkehrskonzeption, Radfahrstreifen /
Schutzstreifen / Radwege, Fahrrad-Abstellanlagen, Bike + Ride,
Wegweisung fir Alltags- und touristischen Radverkehr

Foérderung des FuBverkehrs: Querungshilfen an Hauptstrafen, ausreichend
breite Gehwege, Befestigung und Entwasserung, Absenkung der
Burgersteigkanten

Offentlichkeitskampagnen zugunsten des nicht-motorisierten
StraBenverkehrs und zu larmarmen Fahrweisen, Umwelterziehung an
Schulen und andere ,soft-policies’

Sanierung schadhafter Fahrbahnen, Ersatz von lauten Fahrbahnbelagen,
Einsatz von besonders leisen Fahrbahnbelagen (offenporiger Asphalt), vor
allem auBerorts, Beschréankung bzw. Optimierung des Einsatzes von Pflaster
Erarbeitung eines abgestimmten und integrierten
Geschwindigkeitskonzeptes: Senkung der zulassigen
Hoéchstgeschwindigkeiten, ggf. unterstiitzt durch Begleitmalinahmen
(Kontrolle, bauliche oder organische verkehrsberuhigende Mafinahmen)
Einsatz gerduscharmer Fahrzeuge im OPNV und in den kommunalen
Eigenbetrieben

Verstetigung des Verkehrsflusses: Koordination der Lichtsignalanlagen bei
niedriger Geschwindigkeit (Griine Welle), Parkraummanagement (Be- und
Entladezonen) zur Vermeidung vom Parken in zweiter Reihe,
verkerhsberuhigte (Geschafts-) Bereiche, Kreisverkehre usw.
Stadtebauliche Integration des Strallenraums: groRerer Abstand zwischen
Larmquelle und Fassade, am Aufenthalt orientierte Gestaltung,
Fahrbahnverengung, Querungsméglichkeiten, ,shared space’
Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung , Trennung unvertraglicher
Nutzungen, Festsetzung geschlossener Bauweisen, Nutzung von
Eigenabschirmungen bei Neuplanungen, straRenabgewandte Anordnung
sensibler Nutzungen, larmoptimierte Festsetzung von Verkehrsflachen,
Festsetzung von Flachen fir Schallschutzeinrichtungen, larmoptimierte
Uberplanung von Gemengelagen

Minderung der Kfz-Emissionen

Verlagerung und Biindelung Vorhaltung eines Leistungsfahigen StraRenhauptnetzes und

von Emissionen Verkehrsberuhigung des Nebennetzes: verkehrsberuhigte Bereiche, Tempo-
30- Zonen, bauliche Verkehrsberuhigung

Lkw- Routennetze: Biindelung auf larmunempfindlichen Routen

Fahrverbote fir bestimmte Fahrzeuggruppen (z.B. Lkw) und/ oder zu
bestimmten Zeitpunkten (z.B. nachts)

Verkehrsorganisation: Zuflussdosierung, Pfortnerampeln, Einbahnstralen,
Abbiegeverbote, Leitsysteme

In Einzelfallen ggf. auch StraRenneubau, Ortsumfahrung, innerortliche
StraBennetzergénzung

Schlieflen von Bauliicken

Tunnel, Troglagen oder Uberbauung

Schallschutzwande, -walle

Passiver Schallschutz: Identifizierung der héchstbelasteten Bereiche fiir
kommunale Schallschutzfenster-Programme

Schallschutz

Quelle: Umweltbundesamt : Silent City — Umgebungslérm, Aktionsplanung und Offentlichkeitsbeteiligung, Berlin 2008 10.02.2014
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STRASSENVERKEHRSLARM

Larmmindernde MaBnahmen

Vordringlicher Handlungshedarf:
Kurzfristige MaBnahme:

- Tempo 30 ganztags

Handlungshedarf:
Mittel-/Langfristige MaBnahmen:
- Aufbringung Larmoptimierter Asphalt
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TAGWERTE (06-22 Uhr)

Hochste Fassadenpegel RLS-90
Neukartierung 2013
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TABELLE HOCHSTE
FASSADENPEGEL RLS-90

Gebiude Tempo 50 Tempo 30 gemeldete Gebiude Tempo 50 Tempo 30 gemeldete
06-22 Uhr| 22-06 Uhr | 06-22 Uhr [ 22-06 Uhr| Personen 06-22 Uhr| 22-06 Uhr | 06-22 Uhr | 22-06 Uhr| Personen
Augustastralle (ohne Hausnummer) 57,2 48,0 57,2 47,9 4 Rohrbacher StrafSe 2 70,3 61,0 68,2 59,0 7
Augustastralle 2 66,9 57,7 66,9 57,7 5 Rohrbacher StraRe 4 70,7 61,5 68,5 59,3 2
Blrgermeister-Lingg-Stralie 7 56,2 46,9 55,9 46,5 4 Rohrbacher StraRRe 10 70,0 60,8 67,9 58,7 2
Hessengasse 22 61,8 52,4 61,6 52,2 9 Rohrbacher StraRe 12 70,2 61,0 70,1 60,9 9
Hildastralle 1 69,0 59,8 68,9 59,7 8 Rohrbacher Stralde 14 68,6 59,4 68,6 59,4 7
Kaiserstrafle 18 66,7 57,0 66,7 57,0 2 Rohrbacher Stralle 16 67,6 58,4 67,5 58,3 2
LuisenstralRe 1 66,3 57,1 66,2 57,0 1 Rohrbacher Stral3e 18 67,1 57,9 67,1 57,9 6
Rathausstralle 18 55,5 46,2 55,2 45,9 3 Rohrbacher Stral3e 20 66,3 57,1 66,3 57,1 3
Rathausstralte 23 62,1 52,7 60,9 51,6 10| [Rohrbacher Stral3e 22 66,1 56,9 66,1 56,9 11
Rohrbacher StraRe (ohne Hausnummer) 70,0 60,7 67,7 58,5 3 Rohrbacher StraRRe 24 65,9 56,7 65,9 56,7 2
Rohrbacher StraRe 1 72,5 63,3 70,3 61,1 1 Rohrbacher StraRe 26 66,0 56,8 66,0 56,8 3
Rohrbacher StraRe 3 72,2 63,0 69,9 60,8 5 Rohrbacher StraRe 28 66,0 56,8 66,0 56,8 3
Rohrbacher StraRe 5 70,4 61,2 68,1 58,9 12 Rohrbacher StraRRe 30 65,8 56,6 65,8 56,6 8
Rohrbacher Stralse 7 70,3 61,1 68,1 58,9 8| |Rohrbacher StraRe 32 65,7 56,5 65,7 56,5 1
Rohrbacher StraRRe 9 70,5 61,3 68,3 59,1 8 Rohrbacher StraRe 34 65,5 56,3 65,5 56,3 1
Rohrbacher Strafde 11 70,5 61,3 68,3 59,2 3 RomerstralRe (ohne Hausnummer) 58,4 49,0 57,9 48,6 42
Rohrbacher StraRe 13 70,8 61,5 68,9 59,7 3 RomerstralRe 2 67,1 57,7 67,1 57,7 282
Rohrbacher StraRe 15 70,1 60,9 70,0 60,8 7| |Schwetzinger Stralle 1 68,2 58,6 68,2 58,6 3
Rohrbacher Strafle 17 69,3 60,1 69,2 60,0 3| |Schwetzinger Stral3e 3 68,2 58,5 68,2 58,5 5
Rohrbacher Strafde 19 68,8 59,6 68,8 59,6 9| |St.-llgener-StraRe 1 68,7 59,3 68,4 59,1 6
Rohrbacher StraRe 21 68,6 59,4 68,6 59,4 4] |St.-ligener-Stralie 2 62,8 53,5 61,6 52,3 1
Rohrbacher Stral3e 23 68,0 58,8 68,0 58,8 3| |St.-llgener-StraRe 3 60,0 50,7 58,9 49,6 2
Rohrbacher StraRe 25 67,7 58,5 67,7 58,5 2| |St.-llgener-StralRe 4 55,0 45,7 54,2 44,8 3
Rohrbacher StraRe 27 66,7 57,5 66,7 57,5 4] |St.-ligener-Stralke 5 57,0 47,6 56,0 46,6 4
Rohrbacher StraRe 29 67,7 58,5 67,7 58,5 5| |Turmgasse (ohne Hausnummer) 69,1 59,8 67,6 58,3 7
Rohrbacher Strafde 31 67,6 58,4 67,6 58,4 1
Rohrbacher StraRe 33 67,7 58,5 67,7 58,5 2
Rohrbacher Straf3e 35 67,6 58,4 67,6 58,4 4
17.06.2015
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STRASSENVERKEHRSLARM

Hochste Fassadenpegel RLS-90
Neukartierung 2013

Hohe Gasse

.

Gebaude mit einem Fassadenpegel
LT (06-22 Uhr) > 70 dB(A)
LrN (22-06 Uhr) > 60 dB(A)

Beschriftung: Anzahl gemeldeter Personen

A
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SCHIENENVERKEHRSLARM

Hochste Fassadenpegel
(ohne Nebengebaude)

Neukartierung 2013
Larmemissionsdaten 2007 (EBA)

Lden

55-60 dB(A)
®  60-65 dB(A)
®  65-70 dB(A)
®  70-75 dB(A)
¢  75-80 dB(A)

° >80 dB(A)

A
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SCHIENENVERKEHRSLARM
Lden (24h)

Hochste Fassadenpegel
(ohne Nebengebaude)
Neukartierung 2013

Larmemissionsdaten 2007 (EBA)
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SCHIENENVERKEHRSLARM
Lden (24h)

Hochste Fassadenpegel

(ohne Nebengebaude)
Neukartierung 2013
Larmemissionsdaten 2007 (EBA)

Lden
55-60 dB(A)
®  60-65 dB(A)
®  65-70 dB(A)
®  70-75 dB(A)
¢  75-80 dB(A)

° >80 dB(A)

A

Auf DIN A3 MaBstab 1:2.500 10.02.2014
STADT LEIMEN 5.10.3
LARMAKTIONS PLANUNG

KOEHLER & LEUTWEIN %&
Ingenieurbiro flr Verkehrswesen




2

43 ¥

it} Sl

9@

°
o

O Ly

t.

o
(J
®

8 et

“

e g ‘e ¢

e pooy .'.

SCHIENENVERKEHRSLARM
Lden (24h)

Hochste Fassadenpegel
(ohne Nebengebaude)
Neukartierung 2013

Larmemissionsdaten 2007 (EBA)
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®  65-70 dB(A)
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¢  75-80 dB(A)

° >80 dB(A)
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Ln (22:00-06:00)
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(ohne Nebengebaude)
Neukartierung 2013
Larmemissionsdaten 2007 (EBA)
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¢ 70-75 dB(A)

° 75-80 dB(A)

A

Auf DIN A3 MaBstab 1:2.500 10.02.2014
STADT LEIMEN 511.3
LARMAKTIONSPLANUNG

KOEHLER & LEUTWEIN %&
Ingenieurbiro flr Verkehrswesen




o0 96 J0¢

WO Qoo 0 &

...\Q.. 9000 oo

8§ @09 oed

P 4 )

0

SCHIENENVERKEHRSLARM
Ln (22:00-06:00)

Hochste Fassadenpegel
(ohne Nebengebaude)
Neukartierung 2013

Larmemissionsdaten 2007 (EBA)
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50-55 dB(A)
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°  60-65 dB(A)
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°  75-80 dB(A)
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